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152 mm - 305 mm en fonction 

du type de lame

1,5 kW / 230 V - 50-60Hz / 16

 A - Monophasé

95 kg (sans option ni 

accessoires) - 170 kg (avec 

options et accessoires)

874 x 536 x 1054 mm

Eléctrique / 3 - 21 m/min

A pousser

Parquet en bois dur / 

céramiques / lino / vinyle / 
tapis / adhésifs

BS-110
LARGEUR DE TRAVAIL

MOTEURS

POIDS

DIMENSIONS

ENTRAINEMENT / VITESSE

MACHINE À POUSSER / TIRER

APPLICATIONS

OPTIONS / ACCESSOIRES

LAMES VARIÉES Sur demande
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Machine électrique équipée de 2 moteurs.

Marche avant / Marche arrière.

Contrôle de la vitesse d’avancement.

Conviviale pour l’utilisateur, respectueuse de l’environnement ; niveau sonore très faible, facile à 
manœuvrer et peu de vibrations.

Très bon rendement.

Poignée réglable, capable de passer sous des obstacles fi xes.

Poignée spéciale anti vibrations.

Equipement de petite taille et compact ce qui en facilite le transport.

Matériel professionnel, ne nécessitant pratiquement pas de maintenance.

Les poids à l’avant de la machine peut être facilement changés.

Roue à l’avant de la machine pour le transport.

Poignée de levage à l’avant de la machine.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


